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1) Caratteristiche tecniche  dei componenti di un laboratorio di informatica in rete mista Ethernet – Wireless  composta da 10 PC completi di monitor e specifiche hardware e software per la configurazione della rete.

2) Caratteristiche tecniche  dei ripetitori amplificatori Wireless.

3) Requisiti minimi della Lavagna Interattiva Multimediale. 

4) Requisiti minimi del proiettore

****************

1) Caratteristiche tecniche minime dei componenti di un laboratorio di informatica in rete mista Ethernet – Wireless  composta da 10 PC completi di monitor e specifiche hardware e software per la configurazione della rete.

Caratteristiche tecniche minime del PC (Q.tà richieste n° 10):

· Processore: Intel® Core™ i5 2500 k (3,30 GHz, cache 6 MB);

· Memoria: DDR3 a doppio canale 1333 MHz ;

· Memoria installata: 4 GB ;

· Memoria max supportata: 8 GB;

· Hard-disk:  SATA da 500 Gb - 7.200 rpm;

· Unità ottica: DVD+/- RW 16x;

· Lettore di schede multimediali 19 in 1

· Scheda grafica: ATI Radeon™ HD 5770 da 1 GB DDR3 (o equivalente);

· Scheda audio: on board con casse acustiche;

· Scheda di rete: Ethernet 10/100/1000 Base-TX;

· Scheda di rete Wireless : IEEE 802.11 g/n;

· Connessioni USB;

· Mouse: USB ottico;

· Tastiera QWERTY: USB;

· Sistema operativo:Windows® 7 Professional autentico 64 Bit;

· Altro: CD più manuale dell'utente e documentazione;

· Garanzia: min. 2 anni.

PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
Si chiede, inoltre, un preventivo di un PC con la configurazione precedente ma con un processore Intel® Core™ i7 2600 k (3,40 GHz, cache 8 MB).
PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
Caratteristiche minime Monitor per Pc (Q.tà richieste n° 10): 
· Dimensioni dello schermo: Schermo piatto 54,6 cm (21,5") 
· Proporzioni: Widescreen (16:9)
· Segnale di ingresso video: 1 VGA analogico mini D-sub da 15 pin; DVI-D con HDCP

· Risoluzione: 1920 x 1080

· Risoluzione: Tutte le modalità VESA fino a 1920 x1080 a 60Hz 
· Frequenza di scansione del display (orizzontale): Fino a 83 kHz
· Certificazioni, conformità: CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CB,

TUV-BAUART, TUV-S, ISO9241-307, CSA, CCC, CEL, CSC,EPA, Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7

· Conformità al risparmio energetico: Certificazione ENERGY STAR®
· Supporto: Rotazione, inclinazione e altezza regolabili, funzione pivot.Sicurezza:[image: image2.png]


Porta per blocco di sicurezza cavi
· Cavo di alimentazione

· Cavo DVI; Cavo VGA

· Cavo di upstream USB

· CD con manuale dell'utente e documentazione

· Garanzia : min. 2 anni 


PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
2) Caratteristiche tecniche minime dei ripetitori amplificatori Wireless.

Ripetitori amplificatori wireless (Q.tà richieste n° 6) con le seguenti caratteristiche minime:
· Tecnologia di connessione wireless;

· Velocità di trasferimento 300 Mbps (o superiore);

· Amplificatore di potenza regolabile fino a 500 mW o superiore;

· Compatibilità wireless IEEE 802.11b/g/n;

· Cifratura wireless WEP/WPA/WPA 2;

· Accessori per il montaggio a parete;

· Garanzia : min. 2 anni..
Nel prezzo deve essere incluso il montaggio e la configurazione.
PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
3) Requisiti minimi della Lavagna Interattiva Multimediale:

Dimensione dell’area attiva proiettata:
Requisito minimo della LIM una dimensione non inferiore ai 77 pollici e non superiore agli 80. Tale dimensione è da considerarsi riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area attiva della LIM.

Specificare Tecnologia proiezione: elettromagnetica e/o infrarossi (se l’offerta viene presentata per entrambe le tecnologie allegare due schede)

Connettività wireless 
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Connessione usb 

Compatibilità sistemi operativi:

· Windows2000/XP/Vista

· Windows 7

· Mac OS X 10.5

· [image: image4.png]


Linux 

Specificare Software 
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Cavi 

Kit montaggio (per fissaggio a parete) 
Piedistallo da pavimento per posizionare lavagna e proiettore in modo stabile consentendo lo spostamentodel kit
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Guida all'uso 
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Staffa a muro 

Penna elettronica con AA Batteria alcalina [image: image8.png]
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Dotazione tecnologica a corredo: Nella dovrà essere integrato un sistema di riproduzione audio di potenza almeno pari a 15 watt per canale.
Garanzia: Garanzia italiana per un numero minimo di mesi pari a ventiquattro (24).
Temperatura d’utilizzo e di conservazione

Si richiede di specificare i valori massimi e minimi relativi alla temperatura di utilizzo e di

conservazione.

Resistenza all’umidità nell’utilizzo e nella conservazione

Si richiede di specificare il valore percentuale relativo alla soglia di umidità tollerata dalla LIM

nell’utilizzo e nella conservazione.

Integrazione degli elementi compresi nella dotazione tecnologica.

Dato il contesto di utilizzo previsto dal progetto Lavagne Interattive Multimediali le dotazioni tecnologiche offerte dovranno prevedere la massima possibilità di integrazione tra tutti gli elementi

che compongono la LIM e cioè la lavagna interattiva, il proiettore, il braccio di sostegno del proiettore, le staffe di fissaggio al muro, i cavi di connessione ed i diffusori audio. In particolare il braccio di sostegno del proiettore non dovrà costituire un semplice corpo aggiunto, ma essere un elemento testato ed utilizzato direttamente dal produttore specificatamente per la LIM offerta.

Sicurezza e certificazioni:
Le LIM oggetto della fornitura dovranno essere in possesso delle certificazioni riconosciute dall’Unione Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La conformità dovrà essere estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Specificare se la ditta terrà un corso di formazione sull’utilizzo della LIM al personale dell’istituto e per quante ore.

PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
4) Requisiti minimi del proiettore:

Risoluzione:

Si richiede che il proiettore oggetto della fornitura possegga una risoluzione minima almeno pari a

1024 punti x 768 linee dati, in modalità XGA, tecnologia LCD o DLP.
Sorgente luminosa:

La lampada utilizzata dal proiettore in dotazione dovrà avere una potenza non inferiore a 200 watt.

La lampada dovrà essere facilmente sostituibile e dovrà essere indicata la durata in ore riferita

all’utilizzo in modalità standard.
Luminosità e livello di contrasto:

La luminosità del proiettore incluso nella dotazione tecnologica non dovrà essere inferiore a 1.500

ANSI Lumen ed il rapporto di contrasto ottimale non dovrà essere inferiore a 400:1 per la tecnologia LCD e non dovrà essere inferiore a 1000:1 per la tecnologia DLP.
Distanza di proiezione:

La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore di 100 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 77 pollici e non superiore agli 80 pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area attiva della LIM.

Connettività: 
· Ingresso video: 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-pin) 
· Ingresso computer: 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B 
· Ingresso audio 1 x Stereo mini-jack (con adattatore RCA fornito) 
· Ingresso USB/Dispositivo di memoria USB 1 x USB 2.0 type A 
· Output Audio 1 x Stereo mini-jack (con adattatore RCA fornito) 
· Funzionalità di rete con e senza fili
Zoom ottico 1-1, 2

Dotazione accessoria:

Nella dotazione dovranno essere compresi i cavi video VGA, USB ed audio RCA interfacciabili al

PC, staffe per il fissaggio a soffitto.

Garanzia:

Il proiettore oggetto della fornitura dovrà essere coperto da garanzia italiana per un numero minimo di mesi pari a ventiquattro (24).

PREZZO IVA INCLUSA    € _________________ EURO _________________________
Tutti i prezzi s’intendono comprensivi di iva, trasporto, installazione, collaudo e qualsiasi eventuale ulteriore spesa.
Il Rappresentante legale 

(timbro e firma leggibile)
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